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I. ATVETEL

Atvételt koveten ellendrizze, hogy az adattablan lévs adatok megegyeznek-e a megrendelt berendezések adataival!
Szallitadsnal és a hajtdémi mozgatasa soran jarjon el gondosan! Ellendrizze, hogy a hajtdmuivon nincsenek-e sérilések!

Il. UZEMBE HELYEZES

Az MK37-47-67-77-87-97-107 jelli ontbttvas hazas hajtomiivek minden esetben olajjal feltdltve (AGIP BLASIA 220
/asvanyi olaj) kertilnek leszallitasra.

Az 6sszes MK-jel(i egység beépitési helyzete MEGRENDELESKOR, el6zetesen tisztazandd!

M5

Javasolt olajcsere-periédus: 3000 lizem 6ranként, de évente legalabb egy alkalommal.

Az MK37-47-67-77-87-97-107 hajtomivek m(ikddése soran olajcsere sziikséges. A feltdltési mennyiségeket (liter) a
kovetkez6 tablazatok tartalmazza.

Olajmennyiségek a beépitési pozicio alapjan (liter)*:

-

MK37 0,4 0,9 1,0 13 1,0 1,0
MK47 0,7 1,0 1,1 1,6 1,2 1,0
MK67 2,9 2,9 3,1 4,2 3,2 3,2
MK77 5,0 4,7 5,1 6,8 4,9 5,1
MK87 83 9,1 9,9 12,4 8,9 9,1
MKa7 6,8 13,5 15,2 19,4 15,2 15,5
MK107 72 14,7 17,8 23,3 16,7 16,7

1.

*Tajékoztatd jellegli mennyiségek (figyelni kell a szintjelz6t).

Fontos! Beépités utan, belizemelés el6tt, a gumigydr(t el kell tavolitani a 1égz6dugdrdl.
Ha ez nem torténik meg, az olaj tizem kdzbeni hétaguldsa miatt a levegé nem tud tdvozni, és a hajtom(ibél
valahol folyni fog az olaj.

Szdllitdsi dllapot Uzemi dllapot
Szerelés soran biztositsa a hajtom(i vibraciomentes Gzemeltetését, a rogzités legyen stabil! Hirtelen inditas
vagy tulterhelés ellen évja a hajtdmiivet hidrodinamikus- vagy rugalmas tengelykapcsold, nyomatékhatarolo,
vagy egyéb tulterhelés-védelem beépitésével! Kerllje el az egytengelyliségi és szoghibakat is, hézagolassal
vagy rugalmas tengelykapcsol6 hasznalataval!
A csatlakozoé feluleteket tisztitsa meg megfelel§ védGszerrel, hogy elkerllje az oxidacidt, és az alkatrészek
szorulasat!
Védbbevonatok olddszeres eltavolitasakor és az utdlagos festéskor a megmunkalt részeket, tomitéseket,
légzényilast és az adattablat védjiik a festékkel és az olddszerrel vald érintkezéstdl!
Miel6tt 6sszekapcsolja a hajtdmiivet a hajtott géppel, ellendrizze a forgasirdny helyességét!
Kultéri alkalmazas esetén gondoskodjon megfelel6 csapadék, és napsugarzas elleni védelemrdl!
Gondoskodjunk a motor megfelel6 hiitésérdl, ne zarjuk el a h(itényildsokat!
A forgo alkatrészeket a balesetek elkeriilése végett lassuk el védSburkolattal!
Ha a hajtlimd alatti anyagok, ill. gépalkatrészek karosodhatnak az olaj esetleges szivargasatdl, specialis védelem
felszerelése javasolt!
Els6 inditaskor ellendrizze, hogy a berendezés csendesen és rezgésektsl mentesen fut-e!
-5°C - +40 °C-os h6mérséklet-tartomanyon kivili izemi koriilmények esetén konzultéljon a forgalmazéval!

TAROLAS

A hajtomlivet idGjarastdl védett, szaraz helyen téroljuk. Soha ne taroljuk a berendezést direkt a talajon.
Helyezziink ala pl. deszkat.

60 napot meghaladoé tarolas esetén kezelje le a megmunkalt fellleteket (tengelyvégek, peremek) megfelel
antioxidanssal! (Mobilarma 248, vagy ennek megfelel6)

4 hénapot meghaladd térolds esetén a megmunkalt feliileteket alaposan zsirozza le! Ha a térolds soran a
tomitések belseje nem merdilt olajba, cserélje ki Gket!

IV. VILLAMOS MOTOR BEKOTESE

A mivelet el6tt ellendrizze, hogy a fesziiltség megfelel-e az adattéblan 1évé értékeknek!

A villamos bekotéshez a kapocsfedélben 1évs dbra ad eligazitast.

Minden esetben foldelje le a motort, és lassa el tuldram-védelemmel.

Ha nem megfelel§ a forgasirany, cserélje fel a halozati tapvezetékeket (haromfazisi motorokra érvényes).
Fékes motor esetén a betéplalds jellege (kbzvetleniil a haldzatrél vagy frekvenciavéltéval) MEGRENDELESKOR
TISZTAZANDO! Frekvenciavalté alkalmazasakor a féknek 6néllé, a motor aramkorétdl fiiggetlen taplalast kell
biztositani.

Az elektromos munkalatokat csak megfelelGen képzett szakember végezheti!

A hajtomlivon végzett munkalatok el6tt feszultségmentesitsiik a motort.
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